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委托单位： 深圳芯之联科技有限公司 

单位地址： 广东省深圳市南山区蛇口南海大道 1069 号联合大厦 13 楼 

 

以下检测样品信息是由申请者所提供及确认： 
样品名称: XR806BF2L 
型号: XR806BF2L 
测试周期: 2020 年 12 月 30 日至 2021 年 01 月 05 日 
 

测试结果摘要 
 

测试要求 结论 

重金属、阻燃剂和邻苯二甲酸酯含量要求–欧盟议会和欧盟理事会关于在电子电气
设备中限制使用某些有害物质的2011/65/EU指令及其修正指令(EU) 2015/863 

合格 

 

测试结果：请参见下页。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
授权签字： 
 
 
 
 
                                           

钟成强/ 技术经理 

广东斯富特检测有限公司 
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测试结果:  
 
重金属、阻燃剂和邻苯二甲酸酯含量要求–欧盟议会和欧盟理事会关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的
2011/65/EU指令及其修正指令(EU) 2015/863 
 
测试方法: 见附录 
 

测试项目 
要求 

(mg/kg) 

结果 (mg/kg) 

测试编号 

1 - - - - 
铅(Pb) 1000 ND - - - - 
汞(Hg) 1000 ND - - - - 
镉(Cd) 100 ND - - - - 
六价铬(Cr6+) 1000 ND - - - - 
一溴联苯 - ND - - - - 
二溴联苯 - ND - - - - 
三溴联苯 - ND - - - - 
四溴联苯 - ND - - - - 
五溴联苯 - ND - - - - 
六溴联苯 - ND - - - - 
七溴联苯 - ND - - - - 
八溴联苯 - ND - - - - 
九溴联苯 - ND - - - - 
十溴联苯 - ND - - - - 
多溴联苯总和(PBBs) 1000 ND - - - - 
一溴联苯醚 - ND - - - - 
二溴联苯醚 - ND - - - - 
三溴联苯醚 - ND - - - - 
四溴联苯醚 - ND - - - - 
五溴联苯醚 - ND - - - - 
六溴联苯醚 - ND - - - - 
七溴联苯醚 - ND - - - - 
八溴联苯醚 - ND - - - - 
九溴联苯醚 - ND - - - - 
十溴联苯醚 - ND - - - - 
多溴联苯醚总和(PBDEs) 1000 ND - - - - 
邻苯二甲酸二正丁酯(DBP) 1000 ND - - - - 
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)
酯(DEHP) 1000 ND - - - - 

邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) 1000 ND - - - - 
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) 1000 ND - - - - 

结论 合格 - - - - 
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注释:  
 ND = 未检出 “>” = 大于  
 NA = 不适用  mg/kg = 毫克每千克 = ppm = 百万分之一 
 % = 百分率 10000 mg/kg = 1 %  
 报告限：参见附录 
 
备注: 
 - 测试方法见附件列表 
 - 金属材料中的六价铬结果用阳性和阴性进行标示。阴性则表示测试区域不存在六价铬且结果满足欧盟委

员会指令 2011/65/EU，第 4(1)章节要求；阳性则表示测试区域存在六价铬且结果与欧盟委员会指令
2011/65/EU，第 4(1)章节要求有冲突 

 - 根据欧盟委员会 2011/65/EU 指令中，条款 5“适应科学技术进步的附件”，附件 III 和 IV 中列明的测试项
目中的材料和部件可予以豁免。 

 - a. 如果样品中 Cr6 +的浓度大于 0.13µg / cm2，样品对于 Cr6 +含量显阳性，样品涂层被认定为有 Cr6 +。 
b. 如果样品中 Cr6 +的浓度为 ND（浓度小于 0.10µg / cm2），样品对于 Cr6+含量显阴性，样品涂层被认定
为不含 Cr6 +。 
c. 样品结果在 0.10µg / cm2至 0.13µg / cm2之间的结果被认为是不确定的，不可避免的涂层变化可能会
影响结果的判定建议，并且无法获得被测样品的生产日期，因此 Cr6 +结果仅代表当时样品的测试状态。
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附录 
 

 

分析物名单、其相应的测试方法、报告限及最大允许限 [欧盟委员会指令 2011/65/EU ]: 

No. 分析物 报告限（mg/kg） 测试方法 

1 铅 (Pb)  10 
参照 IEC 62321-5: 2013 

2 隔 (Cd)  10 
3 汞 (Hg)  10 参照 IEC 62321-4: 2013 

4 六价铬(Cr VI)  10 

金属： 
参考 IEC 62321-7-1:2015 
聚合物&电子产品： 
参考 IEC 62321-7-2:2017 

5 

多溴联苯 (PBBs)  
-一溴联苯 
-二溴联苯 
-三溴联苯 
-四溴联苯 
-五溴联苯 
-六溴联苯 
-七溴联苯 
-八溴联苯 
-九溴联苯 
-十溴联苯 

50（每项） 

参考 IEC 62321-6: 2015 

6 

多溴联苯醚 (PBDEs)      
-一溴联苯醚 
-二溴联苯醚 
-三溴联苯醚 
-四溴联苯醚 
-五溴联苯醚 
-六溴联苯醚 
-七溴联苯醚 
-八溴联苯醚 
-九溴联苯醚 
-十溴联苯醚 

50（每项） 

7 

邻苯二甲酸二正丁酯(DBP) 
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) 
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) 
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) 

50（每项） 参考 IEC 62321-8:2017 
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Pb/Cd/Hg/Cr6+ 测试流程图 

 

 

 

机械制样

样品称量

采取微波或加热板进
行酸消解 

过滤 

滤液 残渣 

1) 碱熔融法或干灰
化法 

2)  加酸溶解 

ICP/AAS 分析 

数据 

采取微波或加热板进
行酸消解 

过滤

滤液

数据

ICP 分析

非金属材料 

加入消解试剂 

1)可溶性聚合物:加
入 NMP 超声 

 2)不可溶聚合物 :
加入碱性消解液+
甲 苯 ,150℃-160℃
密闭加热 

过滤并调节 pH 值 

加入 1,5 –二苯碳酰

二肼 

UV-Vis 分析 

金属材料 

沸水萃取 

加入 1,5 –二苯碳

酰二肼 

UV-Vis 分析 

结果(阴性/阳性)

数据 

铅/镉 汞
六价铬 
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PBB/PBDE 测试流程图 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

机械制样 

样品称量 

采用有机溶剂萃取样品 

浓缩或稀释萃取溶液 

过滤 

GC-MS 分析 

数据 
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       邻苯二甲酸酯 测试流程图 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

机械制样 
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数据 
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样品编号 样品描述/位置 类型 

1 黑色固体带白色印刷（XR806BF2L) - 

 
 

样品照片 
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